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Technische Spezifikationen

FN 3420-.. 3-Leiter .. -30-480-3 .. -50-480-3 — .. -100-480-3 .. -120-480-3 .. -200-480-3 .. -250-480-3 .. -300-480-3
FN 3430-.. 4-Leiter .. -30-400-4 — .. -60-400-4 .. -100-400-4 .. -120-400-4 .. -200-400-4 .. -250-400-4 .. -300-400-4

Kompenstions-
strom

3-Leiter 30A 50A — 100A 120A 200A 250A 300A
4-Leiter 30/90A — 60/180A 100/300A 120/360A 200/600A 250/750A 300/750A

Schaltfrequenz 16 kHz
Überlastungsfähigkeit 1 75A für 10ms 125A für 10ms 150A für 10ms 250A für 10ms 250A für 10ms 500A für 10ms 625A für 10ms 750A für 10ms
Kühlart Luftkühlung Luftkühlung (interne Flüssigkeitskühlung)
Umgebungstemperatur 40°C 3 30°C 3 40°C 3 30°C 2,3 40°C 3

Parallelbetrieb mit bis zu 5 Geräten

Schnittstellen Modbus RTU (RS485), Modbus TCP/IP (Ethernet)

Verlustleistung
3-Leiter < 900W < 1300W — < 2200W < 2500W < 5000W < 6000W < 7500W
4-Leiter < 950W — < 1800W < 3000W < 3000W < 5500W < 6300W < 8500W

Kühlluftbedarf, 
Lüfter dreh-
zahlgeregelt

3-Leiter < 350m³/h < 550m³/h — < 1400m³/h < 1400m³/h < 2600m³/h < 3100m³/h < 3400m³/h

4-Leiter < 400m³/h — < 600m³/h < 1700m³/h < 1700m³/h < 2800m³/h < 3300m³/h < 3600m³/h

Geräuschpegel 
(1m)

3-Leiter 65dBA 65dBA — 68dBA 68dBA 70dBA 70dBA 70dBA
4-Leiter 63dBA — 63dBA 69dBA 69dBA 70dBA 70dBA 70dBA

Filterleistung bis zur 50. Ordnung
Aufstellhöhe 1'000m /derating bis 4'000m, 1%/100m

Netz-
spannung 4

3-Leiter 380V (AC) ±15% ... 480V (AC) ±10%
50 Hz: 380V (AC) ±15% ... 415V (AC) ±10%

60Hz: 480V (AC) ±10%
4-Leiter 380V (AC) ±15% ... 415V (AC) ±10% 50 Hz: 380V (AC) ±15% ... 415V (AC) ±10%

Netzfrequenz 47 bis 63Hz 50Hz oder 60Hz ±5%
Reaktionszeit 300µs
Regler-Topologie Digital mit FFT Analyse
Strombegrenzung Nennstrom
Stromwandler 100:5 bis 50'000:5

Abmessungen
(B x H x T) 
[mm] 

3-Leiter 360x590x290 360x590x290 — 468x970x412 468x970x412 800x2000x600
Höhe plus Sockel (200mm Standard), 
Tiefe inklusiv Wärmetauscher 760mm4-Leiter 415x840x300 — 415x840x300 468x1460x412 468x1460x412

Gewicht
3-Leiter 47kg 47kg — 105kg 105kg 415kg 415kg 415kg
4-Leiter 70kg — 70kg 145kg 145kg 495kg 495kg 495kg

Schutzart Standard IP20, optional IP54 IP54
Zulassung CE, UL 5 — CE, UL 5,6

1  Spitzenwert 3 Derating bis 55°C, 2%/K 5  UL nur für 3-Leiter-Typen
2 Derating bis 40°C, 1,2%/K 4 Andere Netzspannungen auf Anfrage 6 Erhältlich als Version ohne UL-Zulassung (FN 3420-xxx-480-3) und als UL-gelistete Version 
     (FN 3420-xxx-480-3-UL)

Installieren KonfigurierenMessen

+ 

Mehr Informationen finden Sie im 

ECOsine™ Active User Manual

(auf Anfrage erhältlich).

Plug-and-Play: In 3 Schritten zu verbesserter Power Quality

ECOsine™ Active verwendet intelligente digitale Technologie. Flexibilität zeigt sich bei ECOsine™ Active schon darin, dass es 

sich auf Last- oder Netzseite über eine Vielzahl von Stromwandlern an das Energienetz koppeln lässt. Einmal mit nur 

ein paar Klicks konfiguriert, werden der aktuelle Netzstrom permanent gemessen und auftretende Oberschwingungen 

sowie Phasenverschiebungen aktiv kompensiert. In Mikrosekunden berechnet ECOsine™ Active dazu entsprechende 

Kompensationsströme, stellt diese bereit und speist sie ins Stromnetz. Eine voll digitalisierte Steuerung und Regelung 

sowie eine schnelle und hohe Rechnerleistung machen es möglich.



AHF-Viewer unterstützt die Überwachung 
auf einem PC

Über das mehrsprachige, menügesteuerte Bedienfeld und Display ist die Inbetriebnahme, 

die Auswahl und Einstellung einzelner Parameter bei allen ECOsine™ Active Gerätetypen

sehr anwenderfreundlich. Mit Hilfe des optionalen Softwarepakets AHF-Viewer lassen

sich diese Schritte sogar bequem über einen PC durchführen. Über RS485 oder Ethernet

TCP/IP kann optional der aktuelle Status der Anlage abgefragt und falls erforderlich eine

Änderung der Einstellungen vorgenommen werden.

Ihr Partner für individuelle Power Quality. Das weltweite Kundendienst-Netzwerk von

Schaffner steht Ihnen zur Verfügung, um die am besten geeignetste Lösung für

optimale Power Quality Ihrer Installationen und Einrichtungen zu finden: In allen

Phasen, von der Beratung, über die Netzwerk-Analyse und Planung, bis hin zur

Umsetzung und Betreuung nach dem Kauf.
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■	 Zuverlässigkeit: Beseitigt alle relevanten Störungsmuster im Stromnetz

■	 Kosteneinsparungen: Vermeidet/verringert Verschleiss an elektrischen Geräten 

und Überhitzung von Kabeln und Transformatoren

■	 Effizienz: Verhindert Verluste durch Produktionsausfälle

■	 Flexibilität: Passt sich kontinuierlich an veränderte Netztopologien an 

■	 Schnelle Reaktionszeit: Kompensiert Störungen bevor sie Schaden anrichten

■	 Wirtschaftlichkeit: Senkt die Energiekosten durch reduzierte Blindleistung

■	 Kompakte Abmessungen: Benötigt nur sehr wenig Platz im Vergleich zu 

	 herkömmlichen Lösungen 

■	 Robustheit: Bietet Schutz nach IP54 

■	 Plug-and-Play: Einfache Installation und intuitive Bedienung

ECOsine™ Active bietet:



To find your local partner within 

Schaffner's global network, please go to

www.schaffner.com
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